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Die überaus zahlreichen Versuche, die nach diesem Verfahren
Saussure veröffentlicht hat, sind so übereinstimmend wie nicht

viele, die seitdem gemacht worden sind, und zeugen zum mindesten
für dessen Verlässlichkeit. Als zwei Jahre darauf aber Brunner

seine Methode beschrieb, mittelst des Aspirators Luft durch eine
Anzahl Röhren zu leiten, die Absorptionsmittel für Wasser und
Kohlensäure enthalten, hat man sich ziemlich allgemein dieser

letzteren zugewendet.
In der That kann ich nach Saussure keine Angabe finden,

die noch nach dessen Verfahren erlangt worden wäre, einem Ver
fahren, dessen viele unserer besten und ausführlichsten Lehrbücher

(Rose, Fresenius, Otto, Schrötter, Regnault, u. A.) gar
nicht mehr Erwähnung thun, und damit ihr Urtheil über die
Umständlichkeit und Unbequemlichkeit desselben, gegenüber dem
Brun ne r’schen, das allein aufgeführt wird, stillschweigend abge
ben. Und man muss gestehen, dass eine Analyse, die das Aus

pumpen von etwa 20 Liter Luft, ein stundenlanges Schütteln, oder
eine vieltägige Absorption, die ziemlich unangenehme Filtration
einer Flüssigkeit wie Barytwasser, das Sammeln der letzten Reste,
Fällen, Auswaschen, Glühen etc. bedingt, mindestens sehr mühsam
sein muss, zu geschweigen des kostspieligen Apparates den sie

erheischt *).
Konnte man sie daher gegen eine leichter zu handhabende ver

tauschen, so war das ein wahrer Gewinn hei Versuchen, die einzeln

nicht viel Werth haben, und immer in ziemlicher Anzahl ausgeführt
sein wollen.

Da von vornherein das Verfahren Brunne r’s ganz zweckmässig

erscheint, so begann auch ich meine Versuche nach demselben, und
hielt mich an die Vorschriften der genannten Werke, denen zufolge
man etwa 23.000 CC. Luft, 1. durch Röhren mit Schwefelsäure,

auf Bimsstein getropft, dann durch 2 eben solche mit Kalilauge,
3. wieder durch 2 Schwefelsäure-Röhren streichen lässt, davon die

letzten beiden dazu dienen, die abdunstende Feuchtigkeit aus den
Kaliröhren zurückzulialten, und zu verhindern, dass nicht solche an

dem Aspirator das Resultat störe.

*) Man muss wenigstens vier solche, mit sehr sorgfältig gearbeiteten Fassungen
versehene Ballons haben.


