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Uber einen Bumerang zu Vorlesungszwecken.

Notiz von

L. Pfaundler in Graz,
w. M. k. Akad.

(Mit 1 Textfigur,)

(Vorgelegt in der Sitzung am 80. Mérz 1906.)

Die experimentelle Vorfilhrung des interessanten australi-
schen Wurfholzes, namens Bumerang, unterbleibt meistens,
weil es an einem an den Horsaal angrenzenden Platze im
Freien fehlt, wo derselbe geworfen werden kann. [ch habe
deshalb versucht, das Experiment im kleineren MaBstabe aus-
zufiihren und es ist mir nach einigen vergeblichen Vorversuchen
gelungen, einen kleinen Bumerang aus Aluminium nebst einer
Wurfvorrichtung zu konstruieren, mittels welcher man in
einem Hgrsaal von méBigen Dimensionen das Experiment
sicher anstellen kann. Die Bumerangs werden aus Aluminium-
blech von 0+5 mm Dicke in der aus der Figur ersichtlichen
Form geschnitten und durch Himmern auf einer Seite konvex
geémacht. Die Dimension von einem Ende bis zum anderen
gerade gemessen betrdgt 6 bis 10 ¢m. Um diese Bumerangs
U schleudern, dient die auf einem an den Tisch anschraub-
baren Fufbrette vertikal befestigte flache Stahlfeder. Ein ver-
stellbares Tischchen dient zur Auflage des Geschofies, welches
durch Zuriickziehen der Feder und Losschnellenlassen fort-
geschleudert wird. Man trifft nach einigen Versuchen bald die
Passendste Lage des Geschofies und die geeignetste Spannung
der Feder. Der Bumerang fliegt etwa 5 bis 6 m fort schief
aufwiirts ynq kehrt, wenn er kein Hindernis vorfand, ungefihr
UM Ausgangspunkt zuriick. Ein Mifistand ist, daB das
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