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Uber eine einfache Anordnung zur Herstellung
eines elektrostatisechen Drehfeldes

von
Anton Lampa.

(Mit 2 Textfizuren.)

(Vorgelegt in der Sitzung am 20. Juni 1907.)

Herr v. Lang hat eine eigenartige Anordnung zur Er-
zeugung eines elektrostatischen Drehfeldes angegeben.! Er
befestigt an dem einen Rande einer jeden Platte eines Konden-

sators eine in den Innenraum des Kon-
densators hineinragende Holzplatte, derart,
dafl Kondensator- und Holzplatten ldngs
der Seiten eines Rechteckes angeordnet
erscheinen; werden die Kondensator-
platten an die Pole der Sekundidrspule
eines Wechselstromtransformators ange-
schlossen, so erhilt man ein Drehfeld.
Diese Anordnung brachte mich auf den
Gedanken, ob nicht auch die gewdhnliche
Drehfeldanordnung mit vier Metallplatten
zur Erzeugung eines Drehfeldes mit
Wechselstrom - allein = beniitzt werden
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konne, indem man das eine Plattenpaar an die Pole des Trans-
formators anschlieft und je eine Platte des anderen Paares mit
je einer Platte des ersten durch einen schlechten Leiter ver-
bindet. Der Versuch entsprach den gehegten Erwartungen.
Diese Anordnung lifit sich theoretisch folgendermafien be-

handeln:

1 Diese Sitzungsberichte, Bd. CXVI, Abt. Ila, Mai 1907.




