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Der Peltiereffekt Nickel-Kupfer zwischen
20 und 450° C.

VoI
Dr. Paul Cermak.
(Mit 1 Textfigur.)
Aus dem physikalischen Institute der k. k. deutschen Universitit in Prag.

(Vorgelegt in der Sitzung am 20. Juni 1907.)

Anschlieffend an meine Arbeit (iber den Peltiereffekt
Eisen-Konstantan zwischen 0 und 560° C.! bestimmte ich fiir
denselben Bereich der Temperatur den Peltiereffekt Nickel-
Kupfer. Es wurde bei dieser Arbeit genau die gleiche Versuchs-
anordnung benutzt, wie bei der friiheren.

In einem elektrischen Ofen befand sich ein Lecher’sches”®
Kalorimeter. In dasselbe ragte die eine Lotstelle eines Nickel-
Kupferelementes zur Bestimmung des Peltiereffektes und ein
0:06 mm diinnes Konstantandrihtchen, mit dessen Hilfe die
Joule’sche Wirme eines bestimmten Stromes gemessen wurde.
Als Badfliissigkeiten fiir das Kalorimeter wurden auch diesmal
bis 200° C Petroleum, bis 380° C. Reten und bis 450° C.
Chrysen verwendet. Auch betreffs der Beobachtungsweise und
der Auswertung des Peltiereffektes gentigt es wohl, auf meine
friihere Arbeit zu verweisen.

Kiirzlich wurde von Herrn Rziha?® im hiesigen Institute
der Peltiereffekt Nickel-Kupfer zwischen den Temperaturen
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