Luftiquivalent von Glimmerblitichen. 949

durchldssigen Stiickes ermittelt. Die Masse in Milligramm
pro | em® dieses Blédttchens war 4-37 und man erhalt somit
aus obiger Kurve ein Luftdquivalent von 3:00 cmz (hei 751 mm
und 20° C). Das Luftdquivalent wurde auch vermittels des
oben beschriebenen Apparates bestimmt und der Wert 3+ 0s cim
gefunden (fiir p = 741 mm und ¢-—20° C). Bezogen auf
== 751 mm berechnet sich das korrigierte Luftiquivalent zu
3-01 eme, was sehr schon mit der Bestimmung aus der Masse
und obiger Kuryve tbereinstimmt. Damit ist es auch sehr

‘wahrscheinlich gemacht, dal die zur Ermittlung der Kurve

verwendeten Glimmerblittchen (von R. Fuess, Berlin) eine
Dichte von 2-87 g/em® besafien.

Aus obiger Kurve kann man Luftiquivalente bis zu etwa
4cm mil ziemlicher Sicherheit entnehmen. Infolge der weit-
gehend streng erfiillten Proportionalitit zwischen Luftiqui-
valent und Masse pro 1em’ wird man auch jedenfalls in
erster Anndherung die Luftdquivalente noch dickerer Glimmer-
bldttchen (etwa entsprechend der Reichweite 4 bis 8 em in
Luft) auf der oben angegebenen Basis aus der Masse pro
L em® ermitteln ‘I((’jnnen, d. h. 1 em Luftdquivalent entspricht
einer Masse pro 1em’ von 1°46mg (fiir 751 mam und 20° C).

Zusammenfassung.

Ein einfacher Apparat zur visuellen Bestimmung der
Luftdquivalente von Metallfolien und Glimmerblittchen wird
beschrieben und {iber die Resultate berichtet, welche an
Glimmer erhalten wurden. Hierbei befindet sich die Folie in
unmittelbarer Ndhe des Prdparates.

Es besteht fiir Glimmer (Dichtg = 2:87) eine lineare
Beziehung zwischen Luftaquivalent und Masse (in Milli-
gramm)/1 em®. Eine Masse von 1-46 mg/l cm® entspricht
einem Luftaquivalent von genau 1-0com Luft bei 751 sm
und 20° C (fur 760 s und 15°C wiire das 1-50 me/1 om’
pro 1em Luftdquivalent).

Das Luftdquivalent eines Glimmerblidttchens bekannter
Grofie erhdlt man also bei Anwendung obiger Konstante

~ durch eine einfache Wigung.




