Berechnung genieteter Vollwandtriger. - 1989

wo N die Kraft, ¢ die gegenseitige Verschiebung und o eine
von der Niete und ihrer Umgebung abhédngige Konstante
bedeutet.

Durch Gleichung (1) nehmen wir das Hook’sche Gesetz
fiir eine Nietverbindung als giiltig an. Man hat versucht, & aus
der Biegung des Nietschaftes zu berechnen.? Diese Auffassung
diirfte jedoch bei den Ingenieuren kaum dauernden Anklang
finden konnen. Es ist vielmehr bekannt, dafl es zu einer
Verbiegung des Nietschaftes bei glithend eingezogenen Nieten
(und das ist bei weitem am h&dufigsten der Fall) gar nicht
kommen soll. -

Daher wurde vom Verfasser_a. a. 0.7 ein grundsétzlich
anderer Weg zur Losung derselben Aufgabe eingeschlagen.
Dieser Versuch kaiipft sich an ein exakt 1osbares Problem der
mathematischen Elastizitatstheorie, ndmlich an die Berechnung
der Verschiebungen in einer unendlichen Platte, wenn an
einer Stelle derselben im Innern einer kreisformigen Bohrung
Spannungen als Belastung auftreten, deren Resultierende eine
in der Plattenebene wirkende Kraft ist.? Die Ahnlichkeit
dieses Problems mit der Ubertragung von Kriften durch
Nieten fillt sofort auf.

Es erilibrigt sich, an dieser Stelle nidher auf diese Frage
einzugehen, da die a auch auf dem Wege des Experiments
gefunden werden konnten. Im Zahlenbeispiele am Schlusse
dieser Untersuchung wird die vorgeschlagene Berechnungs-
weise der o gezeigt werden.

In mathematischer Beziehung stellt sich die Berechnung
genieteter Vollwandtrdger als eine Anwendung von Rand-
;wertproblemcn bei linearen Differenzengleichungen dar.
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