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den Gelegenheit mit einer um so grosseren Geschwindigkeit
aus einer Oeffuung in die atmosphärische Luft strömen, eine
je höhere Spannkraft sie besitzen. Es Hegt demnach der Ge
danke sehr nahe, die Grösse der Spannung der so eben er

wähnten Expansibilien durch die Geschwindigkeit, mit welcher
diese in den leeren Raum oder in die atmosphärische Luft aus-

slrömen, zu bestimmen. Gibt es daher eine leicht anwendbare

sichere Vorrichtung, die Geschwindigkeit des ausströmenden
Dampfes oder der Luft mit zureichender Genauigkeit zu messen
oder wahrnehmbar zu machen, es geschehe letzteres nun ver

mittelst des Gesichts, des Gehörs oder beider zugleich: so
wäre hiedurch ein vielleicht annehmbares Mittel gebothen, die
Grösse der jedesmaligen Spannkraft bei Dämpfen und Gasen
zu bestimmen. Eine solche Vorrichtung aber braucht nicht erst
erfunden zu werden, wir besitzen sie in der That bereits schon

seit lange, in der Syrene des Cagniard de la Tour. — Irre
ich mich demnach nicht, so biethet dieser scharfsinnige, und
meiner Meinung nach, noch viel zu wenig in Anwendung ge
brachte Apparat ein vortreffliches Mittel dar, nicht nur die

Geschwindigkeit strömender Dämpfe und Gase direct und mit
grosser Genauigkeit zu bestimmen; sondern auch, was ich hier

vorzugsweise im Auge habe, den Spannungsgrad der Dämpfe
und Gase unter den verschiedensten Umständen zu ermitteln. —

Mein Vorschlag gehet nun dahin, bei Dampfkesseln und ähn
lichen Reservoirs für Expansibilien die Syrene in der Weise
anzuwenden, dass sie durch die Höhe des Tons, welchen das
ausströmende Fluidum erzeugt, die Grösse der Spannkraft des
im Gefässe enthaltenen Dampfes oder Gases, und damit zugleich
jene einer allenfalls vorhandenen Gefahr anzeiget, wobei es der

Erfahrung überlassen bleiben muss, ob sich die gleichzeitige
Anwendung des gewöhnlich damit verbundenen Zählapparates als
nützlich erweiset oder nicht. Es kann dabei leicht die Anord

nung getroffen werden, dass die Syrene erst in dem Augen
blicke und zwar von selbst in Thätigkeit tritt, in welchem die

Spannung die vorgeschriebene eben noch vollkommen zulässige
Höhe erreicht, und diese Warnungsstimme allsogleich wie
der verstummt, sobald jene auf das rechte Mass zurück ge
kehrt ist.


